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We are recognised worldwide 
as experts in the decoring industry.
We have developed and patented 
decoring machine models focusing 
on both simple and complex solutions 
of rotating decoring machines 
combining hammering, vibration 
and rotation, reducing the cycle time 
while increasing production performance.
We are also manufacturers of decoring 
hammers because our aim is to provide 
customers with a complete product, 
taking full responsibility for the safe 
process of reliability of our solutions.

DECORING MACHINE 
- Double or single casting patented vibrating decoring   
 machines.  

- Machines with solely hammering or hybrids with simultaneous  
 hammering and vibration and the rotating version.  

- Manual or automated machine.  

- Machines for cylinder heads, engine blocks or other   
 aluminium subcomponents.

- Machines suitable for cold box, hot box and inorganic 
 sand decoring.

DECORING CELL
- Single or double decoring automated cells with gantry 
 or anthropomorphic robot.  

- Complex cells with fire face deflashing 
 (through tool or disc) before decoring. 

- Cells with productivity of up to 180 pieces per hour 
 (cylinder heads).

DECORING STATION 
- Single hammer, double hammer manual decoring 
 stations integrated with blowing stations.
  

HAMMERING STATION  
- Pre-hammering stations for the cleaning of exterior runners  
 positioned on conveyor belts or on roller conveyors.  

- Pre-hammering stations for start of crushing of internal  
 sand, suitable to be inserted before vibrating conveyors 
 or heat treatment furnaces. 
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MACHINE  
CHS-2    |    CHROT 

CHS-2    |
The CHS-2 system simplifies and makes decoring more efficient through the 
integrated action of hammering and high frequency vibration, the latter element resulting 
in, among other aspects, less hammering, reducing stress to the product. 
This design of the decoring machine offers several possibilities of adjustment that makes 
it extremely flexible, ergonomic, easy to operate and simple to integrate within 
existing production lines. 
Thanks to their originality, these machines are patented and represent a service that 
is highly valued by customers who by purchasing them successfully reduce costs of 
operations, maintenance, disposal and recovery of sand. 
The system also promotes the possible re-use of part of the existing facilities on previous 
decoring machines allowing very rapid loading and unloading. 
Thanks to the shaping of the sliding doors, it is easy to maximise its efficiency with robotic 
loading and unloading of the casts.

CHROT    |
The CHROT-2 rotary 
decoring machine, compared 
to traditional decoring 
machines, use the 180° cast 
rotation is able to improve 
and make the decoring 
operation more effective. 
Combining the vibration, 
hammering and rotation, it 
is possible to also decore 
the more difficult castings 
and those with particular 
geometries. Using siphons the 
sand comes out better thanks 
to the different excavation 
angles during the cycle.
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Somos expertos en todo el mundo 
en el sector del desarenado. 
Hemos desarrollado y patentado 
modelos de desarenadoras buscando 
tanto soluciones sencillas como 
desarenadoras rotatorias complejas, 
uniendo el martillado, la vibración, 
la rotación y el sopleteo. ¡Reducimos 
el tiempo del ciclo aumentando 
el rendimiento productivo!  
Fabricamos nuestros propios martillos 
de desarenado, porque queremos 
ofrecer a nuestros clientes un producto 
completo y a la vez asumir 
la responsabilidad integral del proceso, 
seguros de la confiabilidad de nuestras 
soluciones. 
 

DESARENADORA
- Máquinas de desarenado vibradoras patentadas 
 de fixture sencillo o doble.

- Máquinas con un solo martillado o híbridas, 
 con martillados y vibraciones simultáneas y 
 versión rotatoria.

- Máquinas de carga manual o automatizada.

- Máquinas para cabezas, u otros subcomponentes 
 de aluminio.  

- Máquinas apropiadas para desarenar cold box, 
 hot box y arena inorgánica.

ISLA DE DESARENADO
- Islas automatizadas de desarenado con fixture 
 sencillo o doble con carga por medio de gantry 
 o robot articulado.

- Islas complejas con operaciones de apertura de 
 wáter-jacket con herramienta o disco antes del 
 desarenado.

- Isla con productividad de hasta 180 piezas hora. 

- Estaciones de desarenados manuales de martillo   
 sencillo o doble, integradas con estación de sopleteo.  

ESTACIÓN DE MARTILLADO
- Estaciones de premartillado para limpieza interior 
 de las cavidades y partes exteriores

  

DESARENADO 
CHS-2    |    CHROT 

Características  - Incremento de la eficiencia del proceso. 
- Mantenimiento reducido. 
- Reducción del tiempo de martillado. 
- Elaboración simultánea de varios productos. 
- Rapidez en la carga/descarga del producto. 
- Posibilidad de configuración en estructuras ya existentes. 
- Carga manual (posibilidad de upgrade a la carga automática). 

- Configuración flexible. 
- Mantenimiento reducido.
- 100% de control del proceso. 
- Optimización de las prestaciones. 
- Reducción de los tiempos del ciclo & manipulación.
- Proyección según los estándares WCM. 
- Carga manual (posibilidad de upgrade a la carga automática).

Capacidad 120 kg (peso de fusión) 120 kg (peso de fusión)

Aceleración máxima   16 G’S máx* 22 G’S máx*

Amplitud máxima 14 mm (+/- 7 mm)* 18 mm (+/- 9 mm)*

Área de bloqueo 780 x 600 mm. Profundidad 450 mm. 1190 x 750 mm. Profundidad 500 mm.

Rotación                     no presente +/- 180°

Potencia instalada 12 kW  15,6 kW

Absorción a regime 2 kW  1,5 kW

Absorción 
al arranque

6 kW  8,5 kW

Peso total 2.250 kg (excluida cabina insonorizada) 1.960 kg (excluida cabina insonorizada)

Tipo
de bloque                   

estándar / a petición del cliente estándar / a petición del cliente

Martillado a bordo / antes, durante y después de la vibración / 
hasta 4 martillos

a bordo / antes, durante y después de la vibración / 
hasta 4 martillos

Nivel de ruido           
màximo

con martillos y cabina insonorizada < 79dBa con martillos y cabina insonorizada < 79dBa

Aire comprimido 6 bar (80 PSI) 6 bar (80 PSI)

Alimentación
eléctrica                       

380V trifásica 50HZ / 460V trifásica 60HZ 380V trifásica 50HZ / 460V trifásica 60HZ

Aplicaciones aleaciones de aluminio, no ferrosos, hierro fundido, etc., 
culatas, bases motores, partes estructurales, colectores, 
llantas para ruedas, etc.

aleaciones de aluminio, no ferrosos, hierro fundido, etc., 
culatas, bases motores, partes estructurales, colectores, 
llantas para ruedas, etc.

CHS-2    |
El sistema CHS-2 simplifica y hace más eficaz el desarenado mediante la acción 
integrada de martillado y vibración de alta frecuencia, un elemento, que favorece, entre 
otras cosas, una reducción del martillado, más durabilidad del equipo y cero grietas al 
producto. La desarenadora así concebida ofrece varias posibilidades de ajuste que hacen 
sumamente flexible, ergonómica, de fácil funcionamiento e incorporación sencilla a las 
líneas productivas existentes. Gracias a su originalidad, estas máquinas están patentadas 
y representan un servicio muy apreciado por los clientes que, usándolas, reducen los 
costos de los servicios, mantenimiento, eliminación y recuperación de la arena. Además, 
el sistema favorece el eventual reutilizo en las estructuras existentes en desarenadoras 
anteriores, lo que permite una carga y descarga muy rápidas. Gracias a las puertas 
correderas de la cabina insonorizada, es fácil implementar su eficiencia con la carga y 
descarga de los componentes de manera automática con robot u gantry.
 

CHROT    |
Respecto a las desarenadoras 
tradicionales, la desarenadora 
rotatoria CHROT-2, mejora y 
hace más eficaz la operación 
de desarenado, aprovechando 
la rotación del fixture de 
180°. Uniendo la vibración al 
martillado con la rotación se 
pueden desarenar incluso los 
componentes más difíciles 
y con geometrías más 
especiales. La presencia de las 
boquillas de aire comprimido 
inyectando aire ad alta presión, 
mejora la salida de la arena 
gracias a los distintos ángulos 
de evacuación disponibles 
durante el ciclo. *iLos siguientes parámetros pueden variar en función de la carga de la máquina y a los ajustes de los motovibradores.  

CHS-2 CHROT
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CHS-2 CHROT

Characteristics - Increased process efficiency
- Reduced maintenance 
- Lower requirement for hammering time 
- The simultaneous working of 2 products
- Quick loading/unloading of product
- Reconfigurable on existing structures
- Manual loading (upgradeable to automatic loading)

- Flexible configuration 
- Reduced maintenance  
- 100% process control  
- Performance optimisation  
- Reduced cycle times  
- WCM standards design  
- Manual loading (upgradeable to automatic loading) 

Capacity 120 kg 120 kg

Maximum 
acceleration 16 G’S max* 22 G’S max*

Maximum 
amplitude 14 mm (+/- 7 mm)* 18 mm (+/- 9 mm)*

Clamping 
area 780 x 600 mm depth 450 mm 1030 x 750 mm depth 450mm

Rotation not present +/- 180°

Installed 
power       8 kW 8 kW

Total weight     2.250 kg (excluding sound-proof booth) 1.960 kg (excluding sound-proof booth)

Clamping 
type     standard / according to customer request standard / according to customer request

Hammering
on board / before, during and after the vibration / 
up to 4 hammers

on board / before, during and after the vibration and rotation / 
up to 4 hammers

Maximum 
noise level    

with hammers and sound-proof booth < 79dBa
without hammers < 75dBa

with hammers and sound-proof booth < 79dBa
without hammers < 75dBa

Compressed air 5.5 bar (80 PSI) 5,5 bar (80 PSI)

Electrical 
power supply 380V 3 phases 50HZ / 460V 3 phases 60HZ 380V 3 phases 50HZ / 460V 3 phases 60HZ

Applications
aluminium alloys, non-ferrous metals, cast iron etc. cylinder 
heads, engine blocks, structural parts, manifolds, rims for 
wheels, etc.

aluminium alloys, non-ferrous metals, cast iron etc. cylinder 
heads, engine blocks, structural parts, manifolds, rims for 
wheels, etc.

*the following parameters may vary depending on the load of the machine and to the settings of the moto-vibrators.  
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Respecto a las desarenadoras 
tradicionales, la desarenadora 
rotatoria CHROT-2, mejora y 
hace más eficaz la operación 
de desarenado, aprovechando 
la rotación del fixture de 
180°. Uniendo la vibración al 
martillado con la rotación se 
pueden desarenar incluso los 
componentes más difíciles 
y con geometrías más 
especiales. La presencia de las 
boquillas de aire comprimido 
inyectando aire ad alta presión, 
mejora la salida de la arena 
gracias a los distintos ángulos 
de evacuación disponibles 
durante el ciclo. *iLos siguientes parámetros pueden variar en función de la carga de la máquina y a los ajustes de los motovibradores.  

CHS-2 CHROT

  

Somos expertos en todo el mundo 
en el sector del desarenado. 
Hemos desarrollado y patentado 
modelos de desarenadoras buscando 
tanto soluciones sencillas como 
desarenadoras rotatorias complejas, 
uniendo el martillado, la vibración, 
la rotación y el sopleteo. ¡Reducimos 
el tiempo del ciclo aumentando 
el rendimiento productivo!  
Fabricamos nuestros propios martillos 
de desarenado, porque queremos 
ofrecer a nuestros clientes un producto 
completo y a la vez asumir 
la responsabilidad integral del proceso, 
seguros de la confiabilidad de nuestras 
soluciones. 
 

DESARENADORA
- Máquinas de desarenado vibradoras patentadas 
 de fixture sencillo o doble.

- Máquinas con un solo martillado o híbridas, 
 con martillados y vibraciones simultáneas y 
 versión rotatoria.

- Máquinas de carga manual o automatizada.

- Máquinas para cabezas, u otros subcomponentes 
 de aluminio.  

- Máquinas apropiadas para desarenar cold box, 
 hot box y arena inorgánica.

ISLA DE DESARENADO
- Islas automatizadas de desarenado con fixture 
 sencillo o doble con carga por medio de gantry 
 o robot articulado.

- Islas complejas con operaciones de apertura de 
 wáter-jacket con herramienta o disco antes del 
 desarenado.

- Isla con productividad de hasta 180 piezas hora. 

- Estaciones de desarenados manuales de martillo   
 sencillo o doble, integradas con estación de sopleteo.  

ESTACIÓN DE MARTILLADO
- Estaciones de premartillado para limpieza interior 
 de las cavidades y partes exteriores

  

DESARENADO 
CHS-2    |    CHROT 

Características  - Incremento de la eficiencia del proceso. 
- Mantenimiento reducido. 
- Reducción del tiempo de martillado. 
- Elaboración simultánea de varios productos. 
- Rapidez en la carga/descarga del producto. 
- Posibilidad de configuración en estructuras ya existentes. 
- Carga manual (posibilidad de upgrade a la carga automática). 

- Configuración flexible. 
- Mantenimiento reducido.
- 100% de control del proceso. 
- Optimización de las prestaciones. 
- Reducción de los tiempos del ciclo & manipulación.
- Proyección según los estándares WCM. 
- Carga manual (posibilidad de upgrade a la carga automática).

Capacidad 120 kg (peso de fusión) 120 kg (peso de fusión)

Aceleración máxima   16 G’S máx* 22 G’S máx*

Amplitud máxima 14 mm (+/- 7 mm)* 18 mm (+/- 9 mm)*

Área de bloqueo 780 x 600 mm. Profundidad 450 mm. 1190 x 750 mm. Profundidad 500 mm.

Rotación                     no presente +/- 180°

Potencia instalada 12 kW  15,6 kW

Absorción a regime 2 kW  1,5 kW

Absorción 
al arranque

6 kW  8,5 kW

Peso total 2.250 kg (excluida cabina insonorizada) 1.960 kg (excluida cabina insonorizada)

Tipo
de bloque                   

estándar / a petición del cliente estándar / a petición del cliente

Martillado a bordo / antes, durante y después de la vibración / 
hasta 4 martillos

a bordo / antes, durante y después de la vibración / 
hasta 4 martillos

Nivel de ruido           
màximo

con martillos y cabina insonorizada < 79dBa con martillos y cabina insonorizada < 79dBa

Aire comprimido 6 bar (80 PSI) 6 bar (80 PSI)

Alimentación
eléctrica                       

380V trifásica 50HZ / 460V trifásica 60HZ 380V trifásica 50HZ / 460V trifásica 60HZ

Aplicaciones aleaciones de aluminio, no ferrosos, hierro fundido, etc., 
culatas, bases motores, partes estructurales, colectores, 
llantas para ruedas, etc.

aleaciones de aluminio, no ferrosos, hierro fundido, etc., 
culatas, bases motores, partes estructurales, colectores, 
llantas para ruedas, etc.

CHS-2    |
El sistema CHS-2 simplifica y hace más eficaz el desarenado mediante la acción 
integrada de martillado y vibración de alta frecuencia, un elemento, que favorece, entre 
otras cosas, una reducción del martillado, más durabilidad del equipo y cero grietas al 
producto. La desarenadora así concebida ofrece varias posibilidades de ajuste que hacen 
sumamente flexible, ergonómica, de fácil funcionamiento e incorporación sencilla a las 
líneas productivas existentes. Gracias a su originalidad, estas máquinas están patentadas 
y representan un servicio muy apreciado por los clientes que, usándolas, reducen los 
costos de los servicios, mantenimiento, eliminación y recuperación de la arena. Además, 
el sistema favorece el eventual reutilizo en las estructuras existentes en desarenadoras 
anteriores, lo que permite una carga y descarga muy rápidas. Gracias a las puertas 
correderas de la cabina insonorizada, es fácil implementar su eficiencia con la carga y 
descarga de los componentes de manera automática con robot u gantry.
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Respecto a las desarenadoras 
tradicionales, la desarenadora 
rotatoria CHROT-2, mejora y 
hace más eficaz la operación 
de desarenado, aprovechando 
la rotación del fixture de 
180°. Uniendo la vibración al 
martillado con la rotación se 
pueden desarenar incluso los 
componentes más difíciles 
y con geometrías más 
especiales. La presencia de las 
boquillas de aire comprimido 
inyectando aire ad alta presión, 
mejora la salida de la arena 
gracias a los distintos ángulos 
de evacuación disponibles 
durante el ciclo. *iLos siguientes parámetros pueden variar en función de la carga de la máquina y a los ajustes de los motovibradores.  

CHS-2 CHROT

1190 x 750 mm. depth 500 mm.



DECORING MACHINE 
CHS-2
CHROT www.artimpianti.it

we put our heart in everything we do!
heART inside


